Y thermaltake

TOUGHPOWER GF3 1650W / 1350W

el: TPD-1650AH3FSG / TPD-1350AH3FSG

Warnings and Caution

1. Do not unplug the AC power cord when the power supply is in use.
Doing so may cause damage to your components.

2. Do not place the power supply in high humidity and /or temperature
environment.

3. High voltages exist in the power supply. Do not open the power supply
case unless you are an authorized service technician or electrician.

Doing so will void the warranty.

4. The power supply should be powered by the source indicated on the
rating label.

5. Make sure all cables are plugged in properly. Loos and improper
connections would damage the power supply and your system.

6. Please use only genuine Thermaltake modular cables with Thermaltake
power supply models. Third-party cables might not be compatible and
could cause serious damage to your system and power supply.

The warranty is voided with the use of third-party cables.

7. All warranties and guarantees will be voided, if failure to comply with any

of the warnings and cautions covered in this label.

Components Check

- TOUGHPOWER GF3 power supply unit - User manual
- AC power cord - Mounting screws x 4

Power Connector Introduction
CABLE

Main Power ATX SATA PCle PCle
Connector Connector Connector | Connector Connector

Peripheral Floppy
Connector Adapter

Wattage (24 Pin) (8 Pin/4+4 Pin) | (5 Pin) (6+2 Pin) (12+4 Pin) (4 Pin) (4 Pin)
1650W 1 2 16 9 2 8 1
1350W 1 2 12 6 1 4 1

Output Specification

Continuous Input Voltage: 100 - 24 ;
RGN Input Current: 20 - 16A ; Frequency: 50 - 60Hz

DC OUTPUT

1650W Max Output Current 25A 25A 137.5A 0.3A 3.0A
Max Output Power 130W 1650W 3.6W 15W

Continuous

Input Voltage: 100 - 240

Input Current: 16 - 8A ; Frequency: 50 - 60Hz
DC OUTPUT +5VSB
1350W Max Output Current 24A 24A 112.5A 0.5A 3.0A
Max Output Power 120W 1350W 6.0W 15.0W

Installation Steps

Note: Make sure that your system is turned off and unplugged.
Disconnect the AC power cord from your old power supply.

Step 1

Removing Your existing power supply

1. Make sure that your system is turned off and unplugged.

2. Disconnect the AC power cord from your wall outlet or UPS and the existing power supply.

3. Disconnect all the power cables from your graphic card, motherboard, and all other peripherals.

4. Follow the directions in your chassis manual and uninstall your existing PSU.

Step 2

1. Make sure the power supply’s AC power cable is not connected.

2. Follow the directions in your chassis manual and install the power supply with the screws provided.

3. Connect the 24-pin or 20-pin main power cable to the motherboard.

4. Connect the eight-pin +12V (EPS12V) cable to the motherboard.

4.1 If your motherboard has an eight-pin +12V socket, connect the eight-pin cable directly to your motherboard.

4.2 If your motherboard has a four-pin socket, detach the four-pin from the eight-pin cable, and then plug this

four-pin cable directly to your motherboard.

5. Connect the peripheral cables, PCI-Express cables, and SATA cables.

5.1 Connect the SATA power connector to devices with a Serial ATA interface.

5.2 Connect the 6+2pin or 12+4pin PCI-E power connector to the PCI-E graphic cards if required.

5.3 Connect the 4-pin peripheral power connector to peripherals devices if needed.

6. Connect the AC power cord to the power supply and turn it on by pushing the switch to the ON position
(marked with “1”).

Attention!

When the Smart Zero Fan mode is turned on, the fan will not spin until the load exceeds 30% of the power supply,

minimizing the fan noise; It is normal if the fan does not operate when the computer is at a low working load.

Total Protection

e
rotections
[ 433V 5V [ 412V 433V | 45V

Over Voltage Protection 4.3V 7.0V 15.6V 4.3V 7.0V 15.6V
PLECAYER LA @ET) 2.0~2.4V  3.3~3.7V 10.3~11.0V 2.0~2.4V  3.3~3.7V 10.3~11.0V
. 178.75~ 146.25~

191.25V
Activated when any DC rails short circuited.

28.8~36V 28.8~36V

The power supply shall be shut down and latch off, if the wattage of
the power supply is 130% ~ 170% over continuous power.

Over Temperature Protection temperature is 55°C to 75°C  Protection temperature is 55°C to 65°C
Protection at 115V and full load. at 115V and full load.

EMI & SAFETY

ort
Over Power Protectio

EMI Regulatory & SAFETY Standards

CE, UKCA, cTUVus, TUV, FCC, EAC, S-Mark and BSMI certified.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

TOUGHPOWER GF3
1650W/1350W

Environments
Operating temperature 0°Cto+50°C
Operating humidity 20% to 90%,non-condensing
MTBF >100,000 hours

Trouble-Shooting
If the power supply fails to function properly, please follow the troubleshooting guide before application
for service:

. Is the power cord plugged properly into electrical outlet and into the power supply AC inlet?
Please make sure the I/O switch on the power supply is switched to | position.

Please make sure all power connectors are properly connected to all the devices.

If connected to a UPS unit, is the UPS on and plugged in?

DM

If the power supply is still unable to function properly after following the above instruction, please contact
your local store or Tt branch office for after sales service. You may also refer to Thermaltake’s website for
more technical support: thermaltake.com

Warnungen und Vorsichtshinweise

. Ziehen Sie nicht den Netzstecker, wenn das Netzteil in Gebrauch ist. Wenn Sie das tun, konnen |lhre
Komponenten beschadigt werden.

. Verwenden Sie das Netzteil nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und / oder Temperaturen.

. Im Netzteil liegen geféahrliche Hochspannungen an. Offnen Sie auf keinen Fall das Netzteilgeh&use,
wenn Sie kein autorisierter Wartungstechniker oder Elektriker sind. Sollten Sie das Geh&use 6ffnen,
verféllt Ihre Gewéhrleistung.

. Das Netzteil sollte durch die Quelle gespeist werden, die auf dem Rating-Etikett angegeben ist.

. Bitte benutzen Sie nur originale Thermaltake Modularkabel mit den Thermaltake Cable Management
Netzteilmodellen. Kabel von Fremdherstellern sind evtl. nicht kompatibel und kénnen erhebliche
Schaden an Ihrem System und am Netzteil verursachen. Der Gewéhrleistungsanspruch erlischt, wenn
Kabel von Fremdherstellern verwendet werden.

. Alle Gewabhrleistungen und Garantien verfallen, wenn Sie eine der Warnungen und
VorsichtsmaRnahmen in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten.
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Komponentenpriifung
- TOUGHPOWER GF3 Netzteil - Wechselstromkabel
- Bedienungsanleitung - Befestigungsschrauben x 4

Vorstellung der Anschliisse
_ KABEL

- Kabelbander x 4

24-polig 8-polig/4+4-polig] 5-polig | 6+2-polig | 12+4-polig | 4-polig
Hauptstromversorgung|  CPU Power S-ATA PCle PCle Periphere
Anschluss Anschluss Anschluss Anschluss Anschluss | Anschluss

FDD

Wattleistung Anschluss

1650W

1350W 1 2 12 6 1 4 1

Ausgangsspezifikation
EINGANGSSPANNUNG: 100 - 240 V~;;
Eingangsspannung: 20 - 16A ; Frequenz: 50 - 60Hz
1650W Max. Ausgangsspannung 25A 25A 137,5A 0,3A 3,0A
Max. Ausgangs-Stromversorgung 130W 1650W 3,6W 15W

Dauerleistung WECHSELSTROMEINGANG

Dauerl un WECHSELSTROMEINGANG

Max. Ausgangsspannung 24A 24A 112,5A 0,5A 3,0A
Max. Ausgangs-Stromversorgung 120W 1350W 6,0W 15,0W

Installationsschritte

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Ihr System ausgeschaltet und alle Stromkabel gezogen sind.
Entfernen Sie das alte Wechselstromkabel von Ihrem alten Netzteil.

Schritt 1

Entfernen des vorhandenen Netzteils

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr System ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

2. Trennen Sie das Netzkabel von Ihrer Steckdose oder USV und dem vorhandenen Netzteil.

3. Ziehen Sie alle Stromkabel von Ihrer Grafikkarte, dem Mainboard und allen anderen Peripheriegeraten ab.

4. Befolgen Sie die Anweisungen in Ihrem Gehausehandbuch und deinstallieren Sie Ihr vorhandenes Netzteil.

Schritt 2

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Netzteils nicht angeschlossen ist.

2. Befolgen Sie die Anweisungen in lhrem Gehausehandbuch und installieren Sie das Netzteil mit den

mitgelieferten Schrauben.

3. SchlieRen Sie das 24-polige oder 20-polige Hauptstromkabel an das Mainboard an.

4. SchlieRen Sie das achtpolige +12V (EPS12V) Kabel an das Mainboard an.

4.1 Wenn |hr Mainboard tiber eine achtpolige +12V Buchse verfiigt, schlieBen Sie das achtpolige Kabel direkt
an lhr Mainboard an.

4.2 Wenn |hr Mainboard tiber eine vierpolige Buchse verfiigt, I6sen Sie den vierpoligen Stecker vom
achtpoligen Kabel und schlieRen Sie dieses vierpolige Kabel direkt an Ihr Mainboard an.

5. SchlieRen Sie die Peripheriekabel, PCI-Express Kabel und SATA Kabel an.

5.1 SchlieBen Sie den SATA Stromanschluss an Geréate mit einer Serial ATA Schnittstelle an.

5.2 Verbinden Sie den 6+2-poligen oder 12+4-poligen PCI-E Stromanschluss mit den PCI-E Grafikkarten,
falls erforderlich.

5.3 Verbinden Sie den 4-poligen Peripheriestromanschluss mit Peripheriegeraten, falls erforderlich.

6. SchlieRen Sie das Netzkabel an das Netzteil an und schalten Sie es ein, indem Sie den Schalter in die

Position EIN (gekennzeichnet mit "I") schieben.

Achtung!

Wenn der Smart Zero Fan Modus aktiviert ist, dreht sich der Lifter erst dann, wenn die Last 30% des Netzteils

tbersteigt, um das Liftergerausch zu minimieren; Es ist normal, dass der Lifter nicht lauft, wenn der

Computer nur gering ausgelastet ist.

Gesamtschutz
Spannungsquellece Spannungsquellece

: L33V SV #I2V L 433V SV sV

Uberspannungsschutz, 4,3V 7,0V 15,6V 4,3V 7,0V 15,6V
RIS ERL D ljvd 2,0~2,4V  3,3~3,7V 10,3~11,0V 2,0~2,4V  3,3~3,7V 10,3~11,0V
- 178,75~ 146,25~
Uberstromschutz 27,5~37,5V 27,5~37,5V 233,75V

191,25V
Schutz vor Kurzschluss

28,8~36V 28,8~36V
Wird aktiviert, wenn eine Gleichstrom-Schiene kurzschlieRt.

t s Das Netzteil sollte ausgeschaltet und ausgerastet werden, wenn die Wattleistung
astungsschutz des Netzteils bei130% ~ 170% tber der durchgehenden Stromversorgung liegt.

Die Schutztemperatur betragt Die Schutztemperatur betragt
55°C bis 75°C bei 115V und Volllast. 55°C bis 65°C bei 115V und Volllast.

bertemperatursch

EMI & SICHERHEIT
EMI-Regulierung & SICHERHEITS-Standards

TOUGHPOWER GF3
1650W/1350W

CE, UKCA, cTUVus, TUV, FCC, EAC, S-Mark :und BSMI zertifiziert.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Betriebsumgebung
Betriebsbedingungen: Temperatur 0 °C bis +50 °C
Betriebsbedingungen: Luftfeuchtigkeit 20% bis 90%, ohne Kondensation
MTBF >100.000 Stunden
Problembeseitigung
Wenn das Netzteil nicht richtig funktioniert, befolgen Sie bitte zuerst die Anleitungen der
Stbeseitigung, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:
1. Ist das Stromkabel richtig in den elektrischen Ausgang (Steckdose) und den elektrischen Eingang fr
Wechselstrom eingesteckt?
2. Stellen Sie bitte sicher, dass der Ein/Ausschalter (1/0) auf dem Netzteil auf der Position "I" steht.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Anschlrichtig mit den Einheiten verbunden sind.
4. Falls Sie ein USV angeschlossen haben: Ist das USV eingeschaltet und angeschlossen?
Wenn das Netzteil nach Uberpriifung der oben angegebenen Fehlerursachen immer noch nicht richtig
funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Handler oder die Tt Niederlassung fiir Unterstiitzung.
Sie kdnnen sich auch auf der Thermaltake Web-Seite an den Kundendienst wenden: thermaltake.com

Avertissements et Mise en garde

. Ne débranchez pas le cordon secteur lorsque I'alimentation est en cours d’utilisation. Cela pourrait
endommager vos composants.

. Ne mettez pas I'alimentation dans un endroit trés humide et ou a température élevée.

.Il'y ades voltages élevés dans I'alimentation. N'ouvrez pas le boitier de I'alimentation a moins
d’étre autorisé par un technicien de maintenance ou un électricien. Cela va annuler la garantie.

. L’alimentation doit étre fournie par la source indiquée sur I'étiquette.

. Veuillez utiliser uniquement les cables modulaires Thermaltake authentiques avec les modeles
Thermaltake dotés de gestion de cable. Les cables tiers pourraient ne pas étre compatibles et
provoquer des dommages importants a votre systéme et a alimentation. La garantie est annulée si
vous utilisez des cables tiers.

. Toutes les garanties seront annulées, si les avertissements et mises en garde contenus dans ce
manuel ne sont pas suivis.

Vérification des composants

- Bloc d’alimentation TOUGHPOWER GF3

- Guide de I'utilisateur

- Cordon d’alimentation secteur

Introduction au connecteur dalimentation
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-4 vis de montage
- 4 attaches de cable

Precauciones y advertencias

. No desenchufe el cable de alimentacién de corriente alterna cuando la fuente de alimentacién esté

en uso. Silo hace, podria dafiar los componentes.

No coloque la fuente de alimentacién en ambientes de alta temperatura y/o humedad.

. Enlafuente de alimentacion hay alto voltaje. No abra la caja de la fuente de alimentacién a menos
que usted sea un técnico o electricista autorizado. Silo hace, anulara la garantia.

. Lafuente de alimentacién debe alimentarse con el tipo de suministro indicado en la etiqueta de

identificacion.

Utilice tnicamente cables modulares Thermaltake originales con los modelos de fuente de

alimentacion Gestion de Cable Thermaltake. Los cables de otros fabricantes podrian no ser

compatibles y provocar dafios graves en su sistema y en la fuente de alimentacion.La garantia se

anula si se utilizan cables de otros fabricantes.

En caso de no cumplir las advertencias y precauciones indicadas en este manual, todas las

garantias quedaran anuladas.

Comprobacién de los componentes

- Unidad de fuente de alimentacion TOUGHPOWER GF3

- Manual de usuario

-Correa de cable x 4
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- Cable de alimentacion de corriente alterna
- Tornillos de montaje x 4

Avvertenze
. Non disconnettere il cavo di alimentazione CA, quando I'alimentatore € in uso. In caso contrario, i
componenti potrebbero essere danneggiati.

Non posizionare I'alimentatore in un ambiente con temperatura e/o umidita elevata.

. L’alimentatore presenta voltaggi elevati. Non aprire il vano dell’alimentatore, salva se elettricisti o
tecnici autorizzati. In caso contrario, la garanzia sara nulla.

w

4. L’alimentazione deve essere alimentata dalla sorgente indicata nell’apposita etichetta di
classificazione.

5. Utilizzare esclusivamente cavi modulari Thermaltake di dimensioni originali modelli di
alimentazione con gestione cavi Thermaltake. | cavi di altri produttori potrebbero risultare
incompatibili e causare seri danni al sistema e all’alimentatore. L’utilizzo di cavi di altri
produttori comporta I'annullamento della garanzia.

6. In caso di mancata osservanza delle avvertenze indicate nel presente manuale, tutte le garanzie

verranno annullate.

Controllo dei componenti
- Unita alimentatore TOUGHPOWER GF3 - Cavo di alimentazione AC
- Manuale utente - 4 viti di montaggio

- 4 morsetti per cavi

\ GABEL Introduccién del conector de alimentacién Connettore di alimentazione: Introduzione
CABLE CAVO
. Connecteur Connecteur | Connecteur | Connecteur| Connecteur Connecteur Connecteur

puissance. | ?Jlrini{‘;;:ltéon dduap“rrgceens‘es‘gspé S-ATA 2 PCle a PCle a périphérique a | de lecteur
en watts (24 broches) | 8/4+4 broches | D broches |6+2broches| 12+4broches | 4 broches de disquette Conector de i"”“‘f" 98 | Conector de Conector de| Conectorde | Conectorde | oonior Connettore Connettore | connetiore Connettore | . @ re |Conectorde| oo
0 . 1 _ 1 - 1 - 1 . T alimentacion principal mér;ecnpaj\on S-ATA5 | PCle 6+2 PCle 12+4 Periféricos N Alimentazione | Alimentazione | g 'aTA 5 oin| PCle 6+2 | Periféricos

1650w Potencia (24 pines) 8/ 4+4 Pines pines Pines Pines 4 pines de FDD WERERIIN principale 24 | CPU 8/4+4 Pin P I PCle 12+4pin | 4 pines FDD

1350w 1 2 12 6 1 4 1 1650W 1 2 16 9 2 8 1 1650W

---------------------------------------------------------------------------- 1350W 1 2 12 6 1 4 1 1350W 1 2 12 6 1 4 1

Caractristiques de sortie

Puissance conti Entrée courant secteur

Fréquence
+5VSB
1650W Courant de sortie max 25A 25A 137,5A 0,3A 3,0A
Puissance de sortie max 130W 1650W 3,6W 15W

Entrée courant secteur

SORTIE DC

1350W Courant de sortie max 112,5A 0,5A
Puissance de sortie max 120W 1350W 6,0W 15,0W

Tensiond'entrée : 100 - 240 V~;
Courantd'entrée : 16 - 8A; Fréquence : 50 - 60Hz

Etapes d’installation

Remarque: Assurez-vous que le systéme est éteint et débranché.
Débranchez le cordon secteur de votre ancienne alimentation.

Etape 1
Retrait de votre alimentation électrique existante
1. Assurez-vous que votre systéme est éteint et débranché.
2. Débranchez le cordon d'alimentation CA de votre prise murale ou de I'onduleur et de I'alimentation
existante.
3. Débranchez tous les cables d'alimentation de votre carte graphique, de votre carte mére et de tous les
autres périphériques.
4. Suivez les instructions du manuel de votre chassis et désinstallez votre alimentation existante.
Etape 2
1. Assurez-vous que le cable d'alimentation CA de I'alimentation n'est pas connecté.
2. Suivez les instructions du manuel de votre chassis et installez I'alimentation avec les vis fournies.
3. Connectez le cable d'alimentation principale a 24 broches ou a 20 broches a la carte mére.
4. Connectez le cable +12V (EPS12V) a huit broches a la carte mére.
4,1 Si votre carte mere dispose d'une prise +12V a huit broches, connectez le cable a huit broches
directement & votre carte mere.
4,2 Si votre carte mére dispose d'une prise a quatre broches, détachez les quatre broches du cable a huit
broches, puis branchez ce cable a quatre broches directement sur votre carte mere.
5. Connectez les cables périphériques, les cables PCI-Express et les cables SATA.
5,1 Connectez le connecteur d'alimentation SATA aux périphériques dotés d'une interface Serial ATA.
5,2 Connectez le connecteur d'alimentation PCI-E 6+2 broches ou 12+4 broches aux cartes graphiques
PCI-E si nécessaire.
5,3 Connectez le connecteur d'alimentation périphérique a 4 broches aux périphériques si nécessaire.
6. Connectez le cordon d'alimentation CA a I'alimentation et mettez-la sous tension en poussant
l'interrupteur en position MARCHE (marquée d'un « | »).
Attention !
Lorsque le mode Smart Zero Fan est activé, le ventilateur ne tourne pas tant que la charge ne dépasse
pas 30 % de I'alimentation, ce qui réduit le bruit du ventilateur ; Il est normal que le ventilateur ne tourne
pas lorsque l'ordinateur travaille a faible charge.

Protection totale

Source de tension
Frotecto |33V [ #5V | #12v | 433V | 45V

Protecn_on contre Les 43V 15,6V 15,6V

surtensions

AN 2 0-24v 3,337V 10,3~11,0V 2,0~2,4V  3,3-3,7V 10,3-11,0V

sous tensions

Protection contre le 178,75~ 146,25~
27,5~37,5V 27,5~37,5V : ’

191,25V
Protection contre le
court-circuit

28,8~36V 28,8~36V
Activée quand il y a un court-circuit.
L'alimentation sera coupée et verrouillée, si sa puissance en watts dépasse la

puissance continue par 130% ~ 170%.

La température de protection se situe entre La température de protection se situe entre
55°C et 75°C en 115 V et a pleine charge. ~ 55°C et 65°C en 115 V et a pleine charge.
EMI & SECURITE

Normes EMI & standards de SECURITE

TOUGHPOWER GF3
1650W/1350W

Certifié CE, UKCA, cTUVus, TUV, FCC, EAC, S-Mark et BSMI.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Environnements

Température de fonctionnement 0°Ca+50°C
Humidité tolérée 20% a 90%, sans condensation
MTBF >100.000 heures

Dépannage

Sil'alimentation ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre le guide de dépannage avant de

faire une demande au service aprés vente :

1. Le cordon d’alimentation est-il branché dans la prise secteur et dans la prise d’entrée secteur de I'alimentation ?

2. Veuillez vous assurer que l'interrupteur "I/O" se trouvant sur I'alimentation soit en position "I".

3. Veuillez vous assurer que tous les connecteurs d’alimentation soient correctement connectés a tous les
périphériques.

4. Si elle est connectée a une alimentation sans interruption (ASI), 'ASI est-elle en marche et connectée ?

SiI'alimentation continue a mal fonctionner aprés avoir suivi les instructions ci-dessus, veuillez

contacter votre magasin ou le bureau Thermaltake pour le service aprés vente. Vous pouvez vous
référer au site Internet de Thermaltake pour plus de support technique : thermaltake.com

Especificaciones de salida

ENTRABABECA

Tension de entrada: 100 - 240 V~;
Corriente de entrada: 20 - 16A ; Frecuencia: 50 - 60 Hz

SALIDA DE CC

1650W Corriente max. de salida 25A 25A 137,5A 0,3A 3,0A
Potencia max. de salida 130W 1650W 3,6W 15W
otencia continua Tension de entrada: 100 - 240 V~;
i ENRIDIDECS Corriente de entrada: 16 - 8A ; Frecuencia: 50 - 60 Hz
1350W Corriente max. de salida 24A 24A 112,5A 0,5A 3,0A
Potencia max. de salida 120W 1350W 6,0W 15,0W

Pasos de instalacién

Nota: Asegurese de que el sistema esta apagado y desenchufado.
Desconecte el cable de alimentacion de corriente alterna de la antigua fuente de alimentacion.

Paso 1
Eliminar su suministro eléctrico existente
1. Asegurese de que su sistema esta apagado y desenchufado.
2. Desconecte el cable de alimentacion de CA de la toma de corriente o UPS y el suministro eléctrico
existente.
3. Desconecte todos los cables de alimentacion de su tarjeta grafica, placa base y todos los otros periféricos.
4. Siga las instrucciones del manual de su chasis y desinstale su PSU existente.
Paso 2
1. Asegurese de que el cable de alimentacion de CA de la fuente de alimentacion no esté conectado.
2. Siga las instrucciones del manual de su chasis e instale la fuente de alimentacion con los tornillos
proporcionados.
3. Conecte el cable de alimentacion principal de 24 o 20 pines a la placa base.
4. Conecte el cable de ocho clavijas +12V (EPS12V) a la placa base.
4,1 Si su placa base tiene un enchufe de +12 V de ocho pines, conecte el cable de ocho pines directamente a
su placa base.
4,2 Si su placa base tiene un enchufe de cuatro clavijas, desconecte el cable de cuatro clavijas del cable de
ocho pines y luego conecte este cable de cuatro clavijas directamente a su placa base.
5. Conecte los cables periféricos, los cables PCI-Express y los cables SATA.
5,1 Conecte el conector de alimentacion SATA a dispositivos con una interfaz Serial ATA.
5,2 Conecte el conector de alimentacion PCI-E de 6+2 clavijas o 12+4 clavijas a las tarjetas graficas PCI-E si
es necesario.
5,3 Conecte el conector de alimentacion periférico de 4 clavijas a los dispositivos periféricos si es necesario.
6. Conecte el cable de alimentacion de CA a la fuente de alimentacion y enciéndalo empujando el interruptor a
la posicion de ENCENDIDO (marcado con una «I»).
jAtencion!
Cuando el modo Smart Zero Fan estéa activado, el ventilador no girara hasta que la carga supere el 30 % de la
fuente de alimentacion, lo que minimiza el ruido del ventilador; Es normal que el ventilador no esté activo si el
ordenador tiene poca carga de trabajo.

Proteccién total

T R R
Fuente de voltaje Fuente de voltaje
Croecenes [ 433V 48V 412V 433V 45V

Proteccion contra
sobrevoltaje 4,3V ) 15,6V 15,6V
2,0~2,4Vv  3,3~3,7V 10,3~11,0V 2,0~2,4V  3,3~3,7V 10,3~11,0V
voltaje
Proteccion contra 178,75~ 146,25~
R 233,75V
ccion c

28,8~36V  28,8~36V 191,25V

Proteccion contra . et . N q f
oy T Activada cuando se cortocircuita un rail de circuito de corriente continua.
Prote Si la tension de la alimentacion principal se encuentra entre un 130% y un 170%

b | por encima de la tension continua, el dispositivo se apagara activando el sistema
sobrea ta de proteccion.

Proteccion contra sobretemperatura La  Proteccién contra sobretemperatura La
temperatura de proteccion es de 55°C a  temperatura de proteccion es de 55°C a
75°C a 115V y carga completa. 65°C a 115V y carga completa.

Protecci

EMIY SEGURIDAD
Estadares reguladores y de seguridad EMI

TOUGHPOWER GF3 Certificado por CE, UKCA, cTUVus, TUV, FCC, EAC, S-Mark y BSMI.
1650W/1350W CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).
Ambientes

Temperatura de funcionamiento de0°Ca+50°C
Humedad de funcionamiento de 20% a 90%, sin condensacion
MTBF >100.000 horas
Resolucion de problemas
Si la fuente de alimentacion no funcionara correctamente, siga la guia de solucion de problemas antes de
solicitar asistencia técnica:
. (Esta el cable de alimentacion correctamente enchufado en la toma eléctrica y en la toma de corriente
alterna de la fuente de alimentacion?
. Asegurese de que el interruptor "I/0" de la fuente e alimentacion se encuentra en la posicién “I”.
. Asegurese de que todos los conectores de alimentacion se encuentren correctamente conectados a
todos los dispositivos.
. Si esta conectado a una unidad de SAl, ;Esta el SAl encendido y enchufado?

w N

Sitras seguir las instrucciones anteriores la fuente de alimentacion contintia sin funcionar adecuadamente,
contacte con el almacén local o con una sucursal de Tt para un servicio postventa. Si desea obtener mas
soporte técnico, también puede consultar la pagina web de Thermaltake. thermaltake.com

Specifiche di output

HERESSOAS

1650W Corrente in uscita max. 25A 25A 137,5A 0,3A 3,0A
Alimentazione in uscita max. 130W 1650W 3,6W 15W

HERESSOAS

Voltaggio in entrata: 100 - 240V~ ;
Corrente in entrata: 20 - 16A ; Frequenza: 50 - 60Hz

Voltaggio in entrata: 100 - 240V

Corrente in entrata: 16 - 8A ; Frequenz.
| uscitabc | 433V | +5vV [ +12V_[ 12V [ +5VSB |
1350W Corrente in uscita max. 24A 24A 112,5A 0,5A 3,0A
Alimentazione in uscita max. 120W 1350W 6,0W 15,0W

Passaggi per I'installazione

Nota: verificare che il sistema sia spento e scollegato.
Disconnettere il cavo di alimentazione CA dal precedente alimentatore.
Passo 1
Rimuovere 'alimentazione attuale
1. Verificare che il sistema sia spento e scollegato dalla corrente.
2. Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa o dall’lUPS e dall’attuale alimentazione.
3. Scollegare tutti i cavi di alimentazione da scheda grafica, scheda madre, e altre periferiche.
4. Seguire le istruzioni nel manuale del telaio e disinstallare I'attuale PSU.
Passo 2
1. Verificare che il cavo di alimentazione CA non sia collegato.
2. Seguire le istruzioni nel manuale del telaio e installare I’alimentazione con le viti fornite.
3. Collegare alla scheda madre il cavo di alimentazione principale a 24 o 20 pin.
4. Collegare alla scheda madre il cavo da otto pin +12 V (EPS12V).
4.1 Se la scheda madre ha una presa da otto pin +12 V, collegarci direttamente il cavo da otto pin.
4.2 Se la scheda madre ha una presa da quattro pin, staccare quattro pin dal cavo da otto pin, poi
collegare questo cavo da quattro pin direttamente sulla scheda madre.
5. Collegare i cavi delle periferiche, i cavi PCI-Express, e i cavi SATA.
5.1 Collegare il connettore di alimentazione SATA ai dispositivi con un’interfaccia seriale ATA.
5.2 Collegare il connettore di alimentazione PCI-E da 6+2 pin o da 12+4 pin alle schede grafiche
PCI-E, se necessario.
5.3 Collegare il connettore di alimentazione da 4 pin ai dispositivi periferici, se necessario.
6. Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentazione, e accendere mettendo I'interruttore sulla
posizione ON (segnata da una “I”).
Attenzione!
Se ¢ attiva la modalita Smart Zero Fan, la ventola non gira finché il carico non eccede il 30% della
potenza disponibile, per minimizzare il rumore. E normale che la ventola non sia in funzione quando
il computer lavora con un basso carico di lavoro.

Protezione totale

Fonte di voltaggio Fonte di voltaggio
Crotesen [+33v 18V [ 2V [ 433V [ 6V ([ w2V

4,3V 7,0V 15,6V 4,3V 7,0V 15,6V
Protezione de

) 2,0~2,4Vv  3,3~3,7V 10,3~11,0V 2,0~2,4V  3,3~3,7V 10,3~11,0V
Sottotensione

Protezione de 178,75~ 146,25~
sovracorrente 233,75V 191,25V

27,5~37,5V 27,5~37,5V 28,8~36V 28,8~36V

Protezione de

B Attivata in caso di cortocircuito dei binari DC.
cortocircuito

Protezione de L'alimentatore verra arrestato e staccato se il wattaggio dell’alimentazione & del

130% ~ 170% sull'alimentazione continua.

La temperatura di protezione & compresa La temperatura di protezione & compresa
tra55°Ce75°C a115V e apieno carico. tra55 °C e 65°C a 115V e a pieno carico.

EMI & SICUREZZA
Normativa EMI e Standard di SICUREZZA

TOUGHPOWER GF3 certificazione CE, UKCA, cTUVus, TUV, FCC, EAC, S-Mark e BSMI.
1650W/1350W CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).
Ambienti

Temperatura di funzionamento 0°C-+50°C
Umidita di funzionamento 20%- 90%, non condensante
MTBF >100.000 ore

Risoluzione dei problemi

Se I'alimentatore non funziona correttamente, consultare la guida sulla risoluzione dei problemi prima di
richiedere assistenza:

1. Il cavo di alimentazione e collegato correttamente alla presa elettrica e all'ingresso CA dell’alimentatore?
2. Assicurarsi che I'interruttore “1/0” dell’alimentatore sia posizionato su “I”.

3. Assicurarsi che tutti i connettori di alimentazione siano collegati correttamente a tutti i dispositivi.

4. In caso diconnessione a un’unita UPS, tale unita & attiva e inserita?

Se I'alimentatore continua a non funzionare correttamente dopo aver seguito le istruzioni indicate,

contattare il proprio fornitore locale o lafiliale Tt per il servizio post-vendita. Inoltre, per maggiore
supporto tecnico, & possibile consultare il sito Web di Thermaltake: thermaltake.com

Avisos e Precaugdes

. Nao desligue o cabo de alimentagdo AC quando estiver a utilizar a fonte de alimentagao. Se o fizer,

pode danificar os seus componentes.

Nao coloque a fonte de alimentagao num ambiente de elevada humidade e/ou temperatura.

. Afonte de alimentacao possui tensdes elevadas. Nao abra a caixa da fonte de alimentacao, excepto se

for um técnico ou electricista de servigo autorizado. Se o fizer, ird anular a garantia.

A fonte de alimentacéo deve ser alimentada pela fonte indicada na etiqueta informativa.

Utilize apenas cabos modulares originais da Thermaltake com os modelos de fonte de alimentagéo de

Gestao de Cabo da Thermaltake. Os cabos de outras marcas podem nao ser compativeis e provocar

graves danos ao seu sistema e a fonte de alimentacéo. A garantia sera anulada com a utilizagédo de

cabos de outras marcas.

. Todas as garantias e certificagdes serado anuladas, se ndo cumprir nenhum dos avisos e precaugoes
presentes neste manual.

w N
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Verificagdo dos Componentes
- Fonte de alimentagdo TOUGHPOWER GF3 - Cabo de alimentagdo AC
- Manual do utilizador - 4 parafusos de montagem

Introdugéo do Conector de Alimentagéo

- 4 faixas para cabo

cabo

Conector da Conector Conector

Conector Eléctrica | Conector | Conector

Corrente Eléctrica do CPU de SATA PCle PCle Periférico Eenectoy
Wattaggio. IRZEIES) (8/4+4Pinos) | (5Pinos) (6+2 Pinos) (12+4 Pinos) | (4 Pinos) IFe)
1650W
1350W 1 2 12 6 1 4 1

Especificagdo de Safda

Poténcia Continu;

Tensao de Entrada: 100 - 240V~ ;

ENTRADAAC Corrente de Entrada: 20 - 16A ; Frequéncia: 50 - 60Hz

1650W Corrente Max. de Saida 25A 25A 137,5A 0,3A 3,0A
Poténcia Max. de Saida 130W 1650W 3,6W 15W
TG Tensao de Entrada: 100 - 240V~ ;
Corrente de Entrada: 16 - 8A ; Frequéncia: 50 - 60Hz
1350W Corrente Max. de Saida 24A 24A 112,5A 0,5A 3,0A
Poténcia Max. de Saida 100W 1350W 6,0W 15,0W

Etapas da Instalagéo:

Nota: Certifique-se que o seu sistema esta desligado e sem corrente eléctrica.
Desligue o cabo de alimentacédo AC da sua antiga fonte de alimentacgéo.

Passo 1

Remova a fonte de alimentagao existente

1. Certifique-se que o sistema esta desligado.

2. Desligue o cabo de alimentagdo CA da tomada de parede ou UPS e a fonte de alimentagédo
existente.

3. Desligue todos os cabos de alimentagéo da placa grafica, motherboard, e todos os outros
periféricos.

4. Siga as diregdes no manual do chassi e desinstale o PSU existente.

Passo 2

1. Certifique-se que o cabo de alimentagdo CA da fonte de alimentacéo nao esta ligado.

2. Siga as dire¢des no manual do chassi e instale a fonte de alimentagdo com os parafusos
fornecidos.

3. Ligue o cabo de alimentagéo principal de 24 ou 20 pinos a motherboard.

4. Ligue o cabo de oito pinos +12V (EPS12V) a motherboard.

4.1 Se a motherboard tem uma tomada de oito pinos +12V, ligue o cabo de oito pinos diretamente a

motherboard.
4.2 Se a motherboard tem uma tomada de quatro pinos, retire o de quatro pinos do cabo de oito pinos,
e depois ligue o cabo de quatro pinos diretamente a motherboard.

5. Ligue os cabos periféricos, os cabos PCI-Express, e os cabos SATA.

5.1 Ligue o conector SATA a dispositivos com interface de série ATA.

5.2 Ligue o conector de 6+2 pinos ou 12+4 pinos PCI-E a placa grafica PCI-E, se necessario.

5.3 Ligue o conector periférico de 4 pinos aos dispositivos periféricos, se necessario.

6. Ligue o cabo de alimentagao CA a fonte de alimentagéo e ligue ao empurrar o botdo para a posi¢ao
ON (marcado com “I”).

Atencao!

Quando o modo ventoinha Smart Zero esta ligado, a ventoinha nao ira rodar até que a carga exceda

30% da fonte de alimentagao, minimizando o ruido da ventoinha; E normal se a ventoinha néo

funcionar quando o computador estiver a trabalhar pouco.

Frote de 4,3V 15,6V 4,3V 7,0V 15,6V
Sobretensao
2,0~2,4V  3,3~3,7V 10,3~11,0V 2,0~2,4V  3,3~3,7V 10,3~11,0V

Protecéo de Excesso 178,75~ 146,25~
de Corrente 233,75V 191,25V

Protecgdo de
Curto-Circuito

Protegéo de A fonte de alimentagao deve ser desligada no interruptor e da corrente eléctrica se
Sobrealimentag: a poténcia da fonte de alimentagao for 130% ~170% superior a poténcia continua.
Protegéo de A temperatura de protegéao é de 55°C
sobretemperatu até 75°C a 115V e carga completa.

EMI & SEGURANCA

27,5~37,5V 27,5~37,5V 28,8~36V  28,8~36V

Activado quando qualquer rail DC entra em curto-circuito.

Atemperatura de protegao é de 55°C
até 65°C a 115V e carga completa.

Regulamento EMI e Normas de SEGURANCA

TOUGHPOWER GF3 Certificagao CE, UKCA, cTUVus, TOV, FCC, EAC, S-Mark e BSMI.
1650W/1350W CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).
Ambientes

Temperatura de funcionamento 0°Ca+50°C
Humidade de funcionamento 20% a 90%, sem condensacao
MTBF >100.000 horas

Resolugédo de Problemas

Se a fonte de alimentagéo nao funcionar correctamente, siga o guia de resolugao de problemas antes enviar
para reparagao:

1. O cabo de alimentagao esta devidamente ligado a tomada eléctrica e a entrada da fonte de alimentagdo AC.
2. Certifique-se que o interruptor “I/O” da fonte de alimentagao esta na posigéo “I”.

3. Certifique-se que todos os conectores de alimentagéo estdo devidamente ligados a todos os dispositivos.
4. Se estiver ligado a um aparelho UPS, o UPS esta ligado no interruptor e a corrente eléctrica?

Se a fonte de alimentagéo continuar a ndo funcionar correctamente depois de seguir as instrugées
acima indicadas, contacte a sua loja local ou filial Tt para servigos pés-venda. Também pode consultar

o sitio Web da Thermaltake para obter mais apoio técnico: thermaltake.com
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S53MELBUT, AEVORIMBERIZ V2 ZFIMBICERLET,
6.ACERI—RZBREBICERL. R4vTFZ ("L OMNFHS )ONOUBEICHL TERZEANET,
EE )

SmartZero FanE—REZFICTB &, BRI BRNVI0%ZEBADETI 7 U FEELEVLED., 7700
BEEZRIMRICIWABCENTEET, AVEI-R0ERHABVEE T 7 U FBELEVORERTT,

2.0~2.4Vv  3.3~3.7V 10.3~11.0V 2.0~2.4V  3.3~3.7V 10.3~11.0V

178.75~
233.75V
ITRTOEART—RAERTLVET,
BREBOD Y NEAERENE130%~170% B HE, BREEZE
BLELTSYTFEATHENFHWET,

REBEL115V, 2AFET
55°C~75CT Y,

146.25~

27.5~37.5V 27.5~37.5V 191.25V

28.8~36V 28.8~36V

REREF115V, 2EFHET
55°C~65CT T,

EMIE&RE
EMIRHERS R R
TOUGHPOWER GF3 CE. UKCA. cTUVus, TUV, FCC, EAC. S-Mark, BSM| &,
1650W/1350W CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).
K
BHERE 0°C~+50°C
BEEE 20%~ 90%. EBLAWZ E
MTBF >100,000 B/
HESBZEB2ES

BREBAEL<BELBZVES, P72—Y—ERZHKBIBHNCNTTINZ1—F1 2 THAK

ERAEL TS LEET L :

1.EBRI-KRE, AVEVREEBREBOACA VLY RCELLKZELRTFATLVETH?

2.BREB®D "/O) A4 YTFH T LBCHWEXSNTVB L EZBBLTLEE L,

BINTHNBRIARIV AN IRNTOFNAALEL<ERMEATVWAZEZBBLTLSEZ L,

4. UPSEBICEMENTVZES, UPSOBRBAVICE2>TLVETA, FLOAVEVMNCELRAR
hTVWERTH?

FOERCH>TEEREBNELSHBELEVEE, SEVLETFORTEXRLETIEE
FRICEELT 73— —ERAEKBL T EEV, #FHlBEMYR—NIOVTR.
Thermaltake®Webt 1 K(thermaltake.com)2 2B §2ETEE T,

MpenynpexaeHusi U NpepocTepexeHnst

. He oTknioyaiiTe WHYp NMTaHMs NepeMeHHOro Toka, koraa 6ok NMTaHus NCnonb3yeTcs. ATO MOXET NOBPeaNTL
KOMMOHEHTbI 060py0BaHMS.

. He noaBepraiite 6nok NUTaHNs YCNOBUAM NOBbILWEHHO BNAKHOCTN /UMM MOBLILLEHHO TEMNepaTypbl.

. B Grioke nuTaHus NpUCYTCTBYET BbICOKOE HanpsikeHne. He oTkpbiBaiTe KOpMyc 6110ka NMTaHUs, €CNu Bbl He
ABNISIETECh ONEKTPUKOM UMK YNOMHOMOYEHHbBIM TEXHUYECKUM CeLnanicTom no o6Cnyxnueannio 060pyaoBaHus.
HapyLieHne aToro npasuna aHHynupyeT rapaHTuio.

. Tun ucTouHuka sHeprum Ana 6noka nutanus (bN) aonxeH COOTBETCTBOBATL 3TUKETKE, rAe ykasaHbl
Tpe6oBaHMsA kK pacYEeTHOMY TOKY.

. MicnonkayiiTe Tonbko NnoanuHHble MoayNbHble kabenu Thermaltake ¢ MogensiMu NCTOYHUKOB 3NEKTP
onuTaHusi Thermaltake Cable Management. KaGenu CTOpOHHUX Npou3BOAMTENE i MOTYT BbiTh
HECOBMECTUMbIMU 1 MOTYT CEPbE3HO MOBPEANTL CUCTEMY 1 GnoK nuTaHus. Mpu ncno nb3osaHun kabenei
CTOPOHHNX MPON3BOANTENEN rapaHTUsA aHHYNMPYeTCs.

6. B cnyyae HeBbINOMHEHUS NPEANUCaHNs Kakoro-NMGo NpeAynpexaeHNs U NPeAoCTEPEKEHNs, ONUCAHHOrO B
HaCTOsLLEM PYKOBO/ICTBE, BCE rapaHTUiiHblie 06s13aTeNnbCTBa aHHYINPYIOTCS.
Komnnekrauus

- Bnok nutaHna TOUGHPOWER GF3 - lHYp nuTaHus nepeMeHHOro Toka
- PykoBoacTBO nonb3osartens - KpenexHble BUHTbI X 4

Pasbembl nuTaHus
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- KaBenbHble maHxeTbl x 4

\ KABEb

S- 6+2- 12+4- 4-KOHTaKTHbIM
ATX 12B - - -
KOHTaKTHbIA | KOHTaKTHbI| KOHTaKTHbI pasvem
neputepuitHbIx

OwuckoBog,
rnbKknx

OcCHOBHOI

Mou.wocﬁ;; pasbem nutanus | ( 8/4+4-

pasbem pasbem pasbem

B BT N (24-KOHTaKTHBIA) | KOHTaKTa) S-ATA PCle PCle yCTpoiicTs AUCKOB
1650BT
1350BT 1 2 12 6 1 4 1

TexHu4yeckue XapaKkTepUCTUKU NpOU3BOAUTENBHOCTU
MowyHocTb 8 BT BXoa BXO[JHO? HanpsikeHue: 100 - 240B~ ;
MEPEMEHHOIO TOKA BxopaHoii Tok: 20 - 16A ; YacTtoTa: 50 - 60 'y
+5 B Ha WwuHe sb
VCTONHIKA NMTaHMUS)
Makc. BbIXOAHOW TOK 25A 25A 137,5A 0,3A 3,0A
Makc. BbIXoHas MOLHOCTh 130BT 1650BT 3,6BT 15BT

MouwrocTe 8 BT BXOA BxopaHoe HanpsikeHue: 100 - 240B~ ;
MEPEMEHHOIO TOKA BxopaHoi Tok: 16 - 8A; YacTtoTa: 50 -60 'y

+5 B Ha wuHe sb
BbIXOA MOCTOAHHOMO TOKA (BexypH

1650BT

13508 Mcrounugmmsnun)
T Makc. BbIXOAHOW TOK 24A 24A 112,5A 0,5A 3,0A
Makc. BbIXoHas MOLHOCTh 120BT 1350BT 6,0BT 15,0BT
Mopsipok ycTaHOBKM

I'IpumeHaHme: Y6eanTech, YTO cUCTeMa BbIKMIOYEHA M OTKOYEHa OT SIeKTpoceTun.
OTcoeaunHuTe WHYP NUTaHWAa NnepeMeHHOoro Toka ot cTaporo 6noka nuTaHus.

War 1

YpaneHuve cyujectsyioliero 6noka nutanus

1. YSe[ZLVITer, YTO cUCTEeMa BbIKNKOYEeHa N OTCOeaNUHEeHa OT CeTu.

2. OTcoeMHUTE LWHYP NMTaHUSA NePeMEHHOro Toka OT CeTeBOIi po3eTku unu MBI n oT cyuecTsyoLlero

6noka nuTaHus.

3. OTcoeauHuTe BCce kabenu NnuTaHWs OT BUAEOKAPThIl, CUCTEMHOI NNaThl U BCeX NepudepuiiHbliX yCTPORCTB.

4. YpanuTe cyuiecTayiolinii 6nok nuTaHus, cneays ykasaHusm B pyKOBOZCTBE MO UCMONb30BaHMIO

cucTemHoro 6roka.

War 2

1. Y6egutech, 4to kabenb NMTaHUS NEPEMEHHOro Toka OTCOEUHEH OT 6r1oKa NUTaHus.

2. YcTaHoBUTE BNOK NUTaHus ¢ NOMOLLBIO NpunaraemMbliX BUHTOB, Cneays ykasaHusM B pykoBOoACTBE NO

MCMOSb30BaHMIO CUCTEMHOrO Groka.

3. MoacoeanHUTe 24-KOHT. Unu 20-KOHT. OCHOBHOW Kabesfb NMTaHWUA K CUCTEMHON nNnaTe.

4. MoAcoeAnHNTE K CUCTEMHON NnaTe BOCbMUKOHTaKTHbIN kabenb +12B (EPS12V).

4.1 Ecnv Ha cMCTEMHOI NnaTe yCTaHOBNEH BOCbMUKOHTAKTHbIN padbem +12B, nogkniounte kK CMCTEMHOIA
nnarte BOCbMUKOHTAKTHbIN kabenb.

4.2 Ecnvi Ha CUCTEMHOIA NNaTe yCTaHOBMNEH YETbIPEXKOHTAKTHbI pa3beM, 0TCOeANHUTE HeTbIPEXKOHTaKTHbI
pasbem OT BOCbMUKOHTAKTHOTO kabens, a 3aTeM NOAKNIYMTE K CUCTEMHON NnaTe Nony4YeHHbIi
YeTbIPeXKOHTaKTHbIi kabenb.

5. Mopcoepunute kabenu nepudepuiiHbix ycTpoicTs, kabenn PCI-Express n kabenn SATA.

5.1 MopcoeaunHuTte pasbem nutaHnst SATA k ycTpoiicTBam ¢ uHTepdeiicom Serial ATA.

5.2 Mpwu Heo6xo0AMMOCTU NoAcoeAuHNTE pasbembl NuTaHus PCI-E (6+2-KOHT. unu 12+4-KoHT.) K BUAEOKapTam
PCI-E.

5.3 Mpu He06Xx0AMMOCTU NOACOEANHUTE 4-KOHTAKTHbIN kabenb NUTaHns kK nepudepuitHbIM ycTpoiicTBam.

6. MoacoeanHUTE LHYP NUTaHWNS NEPEMEHHOIO TOKa K UCTOYHMKY MUTaHUSA 1 BKIKOYUTE CUCTEMY, YCTAHOBUB

BbIKNoYaTenb NuTaHus B nonoxexune BKI (0603HayeHo cumBonom «I»).

Brumanue!

YT1o6bI MWHUMN3NPOBATHL LWWYM BEHTUNATOPA, B peXume Smart Zero Fan BEHTUNATOP He BpaulaeTcs, noka

Harpy3ka UCTOYHUKa NUTaHUsA He NPeBbICUT 30% OT HOMUHaNbLHOTO 3Ha4veHus; Ecnun BEHTUNATOP HE

pa6oTaeT npu manoii paboyeii Harpy3ke KOMMbITEPA, 3TO HOPMarnbHOe SBNEHKeE.

KomnnekcHas 3awmura

T

B 4338 +5B +12B 4338 458
3awmTa ot 4.3B 1568
nepeHanpsikeHus g J y
BawwuTa ot
2,0~2,4B 3,3~3,7B 10,3~11,0B 2,0~2,4B 3,3~3,7B 10,3~11,0B
178,75~ 146,25~
3awuTta oT CBEPXTOKOB = = . !
N 233,758 191,258
3awunTa oT KOPOTKOro
3aMblkaHunAa
3awwuTa ot Bnok nuTaHns Heo6xo0AMMO BLIKNIOYMTL U 3a6nokuposaTh,
UILERNERVERVCIITETI  ecnu ero MowHocTb cocTaBnsieT 6onee 130~170% OT NOCTOSIHHON CUMbl TOKA.
CucTema 3almTLl OT neperpesa CucTema 3aLmTLl OT neperpesa

yAepxvBaeT TemnepaTypy B AnanasoHe yAepXuBaeT TemnepaTypy B AnanasoHe
55-75 °C npu 115 B, npu nonHoit Harpyske. 55-65 °C npu 115 B, npu nonHo Harpyake.

15,68

28,8~36B 28,8~36B

Bcs BbIXoAHas MOWHOCTL NojaeTcst Ha pasbem GND.

3awmra ot neperpesa

SNEKTPOMATHUTHOE U3NYYEHUE N BE3OMACHOCTb
CraHpapThl, perynupyioliue SMU, u ctanpaptsl 6eaonacHoct
CepTudnumposaHo no craHaaptam CE, UKCA, cTUVus, TUV,

FCC, EAC, S-Mark u BSMI.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

TOUGHPOWER GF3
1650W/1350W

Ycnoeus okpyxatowleit cpepbl
Pa6ouas TemnepaTypa

Pa6oyas BnaxHocTb
CpegnHee Bpems 6e3oTkasHoi paboTsb!

0°C po+50°C
20-90%, 6e3 koHAeHcaTa

>1000004acos
YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEN
Ecnu 6nok nuTaHns yHKUNOHUPYET HeNpaBubHO, TO Nepe/ TeM kak 06paTUTLCS 3a NOMOLLBIO MO
TEXHUYECKOMY 06CMYyXMBAHMIO, BINOMHUTE MHCTPYKLNN PYKOBOACTBA MO YCTPAHEH IO HEUCNPaBHOCTEA.
1. MpaBuLHO NN MOAKIIOYEH WHYP NUTAHUS K 3NEKTPOPO3ETKE U K BXOAY NEPEMEHHOTO Toka 6ioka nuTaHus?
2.Y6epuTteck, 4To NnepeknoyaTens BBofa-ebiBoaa "I/O" Ha 6oke NUTaHUa HaxoAWUTCs B nonoxeHun seoga "l".
3.Y6eanTech, 4To BCE pasbeMbl MUTaHNSA NPaBUILHO NOACOEMHEHbI KO BCEM YCTPONCTBaM.
4. Tpu noAKNIOYEHUN K UCTOYHKKY BecnepeboiiHoro nutaHus (MBM) nposepbTe, BkNtoyeH nu UBT, a Takke
NOAKIIOYEH N OH K 3NeKTpoceTn?
Ecnu nocne nposefeHuns BellieykadaHHON NPOBEPKM GNOK NUTaHUs BCE Ke He (PYHKLUNOHUPYeT Haanexally
1M 06pasom, To ANs BLINONHEHNS NOCNeNnpoAaXHOro 06¢cnyxusaHus o6paTuTech B MECTHbIN MarasuH unu

cdunnan komnauun Thermaltake. ins nony4yeHns 4ONONHUTENBHON TEXHUYECKON NOAAEPXKKM MOXKHO TakKxe
noceTuTh Be6-caiT komnaHun Thermaltake: thermaltake.com

Uyarn ve Dikkat Notlari
. Gug kaynag kullanilirken AC gti¢ kaynagini fisten ¢ikarmayin. Aksi halde, bilesenleriniz zarar gorebilir.
Giig kaynagini nem oraninin ve/veya sicakligin yiiksek oldugu ortamlarda birakmayin.

Glg¢ kaynaginda yiiksek voltaj bulunur. Yetkili bir hizmet veya elektrik teknisyeni degilseniz, gii¢
kaynagi kasasini agmayin. Aksi halde, garanti gegerliligini kaybeder.

Glg, giic kaynagina derecelendirme etiketinde belirtilen kaynak tarafindan saglanmalidir.
Thermaltake Kablo Yénetimi glic kaynagi modelleriyle litfen yalnizca 6zel Thermaltake modiiler
kablolarini kullanin. Ugiincii taraf kablolari driinle uyumlu olmayabilir ve sisteminize ve giig kaynagini
za ciddi bir sekilde zarar verebilir. Ugiinci taraf kablolari kullanildiginda garanti gegerliligini kaybeder.
Bu kilavuzda yer alan uyarilara ve dikkat notlarina uyulmamasi durumunda tiim garanti ve glivenceler
gecerliligini kaybeder.
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Bilesen Kontrolii

- TOUGHPOWER GF3 gli¢ kaynag birimi
- Kullanici kilavuzu

- AC gli¢ kablosu
- Montaj vidalari x 4

Gii¢ Konektori Tantimi

\ KABLO

\ Ana Gug ATX 12V 5 pimli 6+2 pimli 12+4 pimli 4 pimli
MMM  Konektorii | Konektorii | S-ATA | PCle PCle | Gevrebirim |, OO
PIEEFUN (24 pimli) | (8/4+4 pimli)| Konektori |Konektori| Konektorid | Konektori | Konektord
1650W 1 2 16 9 2 8 1
1350W 1 2 12 6 1 4 1

Cikig Spesifikasyonu

- P iDiai Giris Voltaji: 100 - 240V~ ;
kesintisiz gtig G\riZAklmlJ: 20-16A; Frekans: 50 - 60Hz
| ocomst
1650W Maks Cikis Akimi 25A 25A 137,5A 0,3A 3,0A
Maks Cikis Glci 130W 1650W 3,6W 15W
AC GIRISI G\r?sVoItajl: 100 - 240V~;
y Giris Akimi: 16 - 8A; Frekans: 50 - 60Hz
[ ocomst |
1350W Maks Cikis Akimi 24A 24A 112,5A 0,5A 3,0A
Maks Gikis Giicii 120W 1350W 6,0W 15,0W

Kurulum Adimlan

Not: Sisteminizin kapali oldugundan ve fisinin takili olmadigindan emin olun.
AC glic kablosunu eski gii¢ kaynaginizdan soktin.

1. Adim

Mevcut gii¢ kaynaginizi sékmek

Sisteminizin kapali ve fisten ¢ekilmis oldugundan emin olun.

AC gli¢ kablosunu duvar prizinden veya UPS ve mevcut gli¢ kaynagindan gikarin.

Ekran karti, anakart ve tim diger ¢evre birimlerin gli¢ kablolarini ¢ikarin.

Sasi kilavuzundaki talimatlari uygulayin ve mevcut glic kaynaginizi sékin.

Adim

Glg kaynaginizin AC gli¢ kablosunun takili olmadigindan emin olun.

Sasi kilavuzundaki talimatlari uygulayin ve kutudan ¢ikan vidalar ile glic kaynaginizi takin.

Anakarta 24 pin veya 20 pin ana gii¢ kablosunu baglayin.

Sekiz pinli +12V (EPS12V) kabloyu anakarta baglayin.

4,1 Anakartinizin sekiz pin +12V soketi varsa sekiz pin kabloyu dogrudan anakarta baglayin.

4,2 Anakartinizin dort pin soketi varsa dért pin kabloyu sekiz pin kablodan ¢ikarip dogrudan
anakarta takin.

5. Cevre birim kablolarini, PCI-Express kablosunu ve SATA kablolarini baglayin.

5,1 Seri ATA arabirime sahip cihazlara SATA gli¢ konektériini baglayin.

5,2 Gerekirse 6+2 pin veya 12+4 pin PCI-E gii¢ konektoriinii PCI-E ekran kartlarina takin.

5,3 Gerekirse 4 pin gevre birim gii¢ konektoriini, ¢cevre birim cihazlarina baglayin.

6. AC gli¢ kablosunu gii¢ kaynagina baglayin ve anahtari ACIK konuma ("I" isareti) getirip galistirin.

Dikkat!

Smart Zero Fan modu agildigi zaman fan, sessiz kalmak igin gli¢ kaynaginin yiikii %30'u asana kadar

calismayacaktir. Bilgisayar diistik calisma ylkiine sahipken fanin ¢calismamasi normaldir.
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Toplam Koruma

[warroecen [ T
Volial Kaynag
orumalar
[ #3383V 4BV | #f2V | 433V 46V | #12V |

Asin Voltaj Korumasi 4,3V 7,0V 15,6V 4,3V 7,0V 15,6V
IEVIQWIELCIVGES  2,0~2,4V  3,3~3,7V 10,3~11,0V 2,0~2,4V  3,3~3,7V 10,3~11,0V
178,75~ 146,25~
Asirt Akim K & = ’ :
R 233,75V 191,25V
fm s eBye

. . A, 0 Lo
Asin G — G:.I(; kaynaf;lnln watt degeri, siirekli gliclin %130 ~ %170 lizerine ¢i karsa,
glic kaynagi kapanir.
Koruma sicakligi, 115V ve tam yiikte ~ Koruma sicakligi, 115V ve tam yiikte
Asir Sicaklik Korumasi 55°C ila 75°C'dir.

55°C ila 65°C'dir.

EMI & GUVENLIK

28,8~36V 28,8~36V

EMI Mevzuaty ve GOVENLYK Standartlary

TOUGHPOWER GF3 CE, UKCA, cTUVus, TUV, FCC, EAC, S-Mark ve BSMI onaylydyr.

1650W/1350W CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).
Ortamlar
Calisma sicakhgi 0°Cile +50°C
Calisma nemliligi % 20ile % 90, yogusmasiz
MTBF >100.000 saat

Sorun Giderme

Gug kaynagi dizgiln galismazsa, lutfen hizmet basvurusunda bulunmadan 6nce sorun giderme kilavuzuna
bakin:

1. Gug¢ kablosunun elektrik prizine ve gli¢c kaynagi AC girisine diizgln bir sekilde takildigindan emin olun?
2. Lutfen gug kaynagi tizerindeki "I/O" (agma/kapama) anahtarinin "I" konumunda oldugundan emin olun.
3. Lutfen tiim glic kaynaklarinin tiim aygitlara diizgtin bir sekilde baglandigindan emin olun.

4. Bir UPS birimine bagliysa, UPS’nin agik ve fise takili olup olmadigini kontrol edin.

Yukaridaki talimatlar uyguladiktan sonra glic kaynagi yine de ¢alismazsa, liitfen yetkili satis magazanizla

ya da Tt subesi satis sonrasi hizmet bolimiyle goriisiin. Teknik destek i¢in Thermaltake’in web sitesine

de bakabilirsiniz: thermaltake.com

(EEE Yonetmeligine Uygundur)
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\ Advian

dana dana dana a
du'lWvan | @a'lWvan PCle aunsumandy
24 WU 8/4+4 WU 12+4 Au 4 WY
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WAnszuddduuLLn

ussdwluwraian: 100 - 240V~
nszudinWraq91: 20 - 16A ; A2ud: 50 - 60HZ

TWnszudnssuinan

nszualwwreraangvga 25A 25A
frdvlnWreeangda 130W

avinnaniay T anssusaduanaa

137.5A 0.3A

1650W 3.6W 15W
usaﬁuiwvjwwn‘?w: 100 - 240V~

nszudinWranien: 16 - 8A; Aduil:
'lvlvl'miuamnnaan 0
nszudwruraangegn 24A
Aravinwuaangan 120W

1350W 112.5A 0.5A

1350W 6.0W
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1. as2adauuulainsvunaasqmilaaguarnanlanaan

2. naade’lW AC aanania3uiinitvnsa UPS uazunavansiniiday

3. naade lWvuunaanainnsaiinn1sa usasuase waralnsainawavd uq omua

4. vhmumuu:uﬂuﬁjﬁau‘na‘ﬁnaznaunﬁﬁmﬂ PSU fifiay

dunaui 2

1. as29dauuulannliladaunaans I AC sasunasangln

2. vi'mwﬁmu:u’ﬂuﬁjﬁauma‘ﬁnaxﬁﬂmzqnuéhmivﬁmu‘l‘fanjﬁ‘lﬁm

3. ifaunasulWudnuuy 24 Aunsa 20 AufuuLase

4. Faunaanuiaiiawlafiu +12V (EPS12V) la1fuuuase

4.1 mmuuua%m‘uammﬁ'ﬁamn‘mLL:LJm?wu +12V Tﬁt‘ﬂauﬁamulmﬁauﬂﬂw‘uﬁumuua%m‘uammeumﬁ\a

4.2 winuuuasavasaadifanindiu Wnandinaananaoadawlafiu
uandsuasafiadiuiiandumuuasatagnse

5. ifaunadunanag d1e PCI-Express wazdna SATA

5.1 (faunadanadiel SATA AugUnsaiiifidwmnas e Serial ATA

5.2 (faunadianasa’l PCI-E 6+2 iunda 12 + 4 Aurun1sansailn PCI-E wandnuilu

5.3 (faunadanasaiaanasuuy 4 Audugdnsainawieuingaulu

6. ifaunade I AC laiuunavate uazdand avinonasdiaes L siunis ON (viniadasuunaain 1)

534!

aiaTuua Smart Zero Fan wiaauas luvuuaunitTuanaziiu 30% wasunatane’lu

Arsanidsvsuniuaasiaan g avlndvaniaanluvinswidanauiiaimasiniszerusi

nslasiutaasiu
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uuéud'\uusaﬁu‘lwﬂ'ﬁ unavaruusuluna
msﬂmnuusqmuwwqmu 4.3V 7.0V 15.6V 4.3V 7.0V 15.6V

28.8~36V 28.8~36V

dasAuusesuln’ 2.0~2.4V  3.3~3.7V 10.3~11.0V 2.0~2.4V  3.3~3.7V 10.3~11.0V
w o 178.75~ 146.25~
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